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Dimensões [mm]

O UBio-X Pro utiliza o nosso mais recente algoritmo de 

autenticação para reconhecimento facial com precisão em 

variadas condições de iluminação. Equipado com uma 

câmera de alta definição que fornece alta velocidade na 

autenticação mantendo a alta precisão. São 100.000 

templates faciais em menos de 1 segundo.

O UBio-X Pro possui uma memória massiva além do poderoso 

processador Quad Core de 1.0GHz e grande capacidade de 

memória interna, permitindo o armazenamento de até 

500.000 templates, 10.000.000 logs de eventos e 20.000 logs 

de imagens capturadas nas transações.

Sua tela touch LCD de 5” fornece ao usuário uma interface 

gráfica limpa, ampla e fácil de ser usada.

O UBio-X Pro realiza leitura de cartões de proximidade 

125kHz e 13.56MHz e pode ser utilizado em variadas 

aplicações e ambientes, como controle de acesso, 

gerenciamento de marcação de ponto e centros de segurança 

integrada em larga escala.

UBio-X Pro

Recursos

89,7 149,7
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E-mail: acura@acura.com.br | Site: www.ACURA.com.br

USA
+1-661-236-7056

6 Centerpointe Dr. Suite 700
La Palma, CA - 90623

Brasil
 +55 11 3028-4600
 Av. Antártico, 381 - 14º Andar
São Bernardo - SP -09726-150

Suporta ambientes com alta luminosidade: 
iluminância de até 30.000 Lux;
Rápida autenticação facial e biométrica;
Detecção de impressão digital falsa patenteada;
Câmera CMOS de 2 MP com LED IR;

Tela de interação mais brilhante em condições de 
forte iluminação;
CPU Quad Core de 1.0 GHz;
Interface gráfica intuitiva baseada no Android 6.0 
com tela touch LCD de 5”.

UBio-X Pro

Especificações Técnicas

Características

Sistema Operacional Android 6.0

Tipo de sensor biométrico Sensor Óptico

CPU Quad Core 1.0 GHz (Cortex-A9)

Memória eMMC 16 GByte 
DDR3 2 GB RAM (512 MB x 4)

Display LCD TFT Touch de 5” com cores

RF/ Opção de Smartcard 13.56 MHz Smart Card Reader (Módulo), 
ISO14443A/B, Felica 125 kHz RF Card 
Reader (Módulo), EM, 125 kHz HID Prox 
Card Reader (Opcional)

Capacidade Usuário: 1:200,000 Templates < 1 seg. 
Template: 1:100,000 Templates < 1 seg. 
Logs de evento: 10,000,000 
Logs de fotos: 20,000

Certificados KC, CE, FCC

Interface RS-232 1EA / RS-485 1EA 
Wiegand IN/Out cada 1EA 
Ethernet 1EA / WiFi (Opcional) 
Cartão SD

Dimensões 149,7 x 208 x 89,7 mm


