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MADE IN KOREA

e-mail: vendas@virdi.com.br | Tel.: +55 11 3028-4555 | www.VIRDI.com.br

Código do Produto: 500.776

O VIRDI AC-7000 é um leitor elegante ideal para ser 

usado em sistema de autenticação facial, digital, 

RFID ou senha. Possui interface simples e amigável 

com seu display colorido e touch screen.

Terminal Facial Biométrico AC-7000

Especificações Técnicas

Alimentação 12V 

Processador 1GHz Quad Core

Display LCD Touchscreen 5" 480 x 800

Câmera Colorida e Infra-Vermelho

Memória RAM 1GB

Armazenamento Flash 4GB + MicroSD 8GB

Capacidade 250.000 Usuários / 250.000 Cartões / 250.000  

 Digitais (1:25.000)     

 2.000 Faces (5 faces / Usuário)   

                                                 1.000.000 Logs / 20.000 Logs de Imagem

Som Suporte a diversas línguas e controle de volume

Módulo Biométrico FAS04 (20 x 20 mm / 400 x 400 pixel / 500DPI) 

 Sensor com certificado PIV

Leitor de Cartão 125 kHz (RF) / 13,56 MHz (SC)   

 HID Prox 125 kHz (opcional) / HID iClass (opcional)

Cartão SD externo Backup de dados e Upgrade de firmware

Sensor de Luminosidade Aciona a camera noturna automaticamente

Interface de Comunicação TCP/IP (10/100M), RS-485, RS-232, Wiegand 

 WiFi (tipo USB)

Controle de Fechadura EM, Strike, Motor Lock e Auto Door

I/O 4 entradas e 2 Saídas

Sistema Operacional Android

Recursos

O VIRDI AC-7000 possui câmera dupla de alta 

qualidade com ajuste de inclinação automático, 

permitindo o acesso confortável para pessoas de 

diversas alturas. Possui um leitor de impressão digital 

com 20 x 20 mm de área com certificado PIV FBI. 

Sistema operacional Android, facilitando a integração 

e customização. Terminal equipado com a tecnologia 

de detecção de digital falsa e também captura uma 

imagem pela câmera integrada no momento do 

acesso, possibilitando a visualização dos log’s com as 

fotos pelo software Unis.

Ajuste de inclinação automático

    Câmera com      Tela LCD           Grande           Leitura de        Interface     Certificação
   identificação      Colorida      capacidade de    Cartões Dupla     intuitiva         FBI (PIV)
        facial             Touch 5’’    armazenamento     Frequência
          

RECONHECIMENTO DE FALSAS DIGITAIS

Silicone Borracha Filme Papel Gelatina


