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Especificações Técnicas
Recursos

CPU                                        1 GHz Single Core

Memória                                 512MB RAM + 8GB eMMC(NAND)      

LCD                                        4 polegadas - LCD Colorido

Capacidade de Usuários          200.000 usuários

Histórico de Eventos                1.000.000 Logs e 35.000 Imagens

Comunicação                          TCP/IP, Bluetooth, Wiegand IN/OUT, RS232, RS485,

                                               Wireless LAN (opcional)

Tipo de leitura de Cartão         125KHz EM / 13.56 MHz / Felica

                                               HID Próx (Opcional)

Dimensões (mm)                      16 x 80 x 150 (L x A x P)

Certificados                             KC, CE, FCC, RoHS

Resolução da Câmera              640 x 480 pixels

O Terminal AC-1100 da VIRDI possui um leitor de 

cartão integrado (125KHz RF ou 13.56 MHz SC). 

Capaz de tirar fotos no momento da autenticação, 

compatível com o “ImKey”, “UNIS” e o “UNIS 

B-Plus”.

Dimensões [mm]

Interface Intuitiva

¹ Capacidade de até 5.000 usuários sob encomenda.

O VIRDI AC-1100 é um terminal com touch 

screen e display colorido e câmera frontal, o 

mais compacto da categoria.

Terminal AC-1100

Código do Produto: AC-1100RF: 500.972 | AC-1100SC: 500.973

Comunicação Bluetooth 

com App Unis-B-Plus

Câmera Digital com flash 

e sensor de luz

LCD 4” Touchscreen

Tela simples e interativa

Conexão Micro USB (OTG)

Suporte VoIP
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