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Instalagao

Conectores Externos

Interface Wiegand,

alacao AC-1000

RS-232 & RS-485 Data0 (Marrom) - 1 p1 O
Datal (Vermelho) - 2 P2
GND (Preto) - 3 P3O
Data0 (Laranja) - 1 1 O
Datal (Amarelo) - 2 —— P2
GND (Preto) - 3 P3O
RS-485A (Azul) - 1 p1 O
RS-485B (Verde) - 2 P2
GND (Preto) - 3 P3O
**PIN1isN.C [[p1 O
RS-232_TXD (Violeta) - 2 P2
RS-232_RXD (Cinza) - 3 P3
RS-232_GND (Preto) - 4 p4 [
Entrada de Alimentacdo DC
FGND (Verde) - 1 | p1 P3 =
GND (Preto) - 2 P2 P2 =
12~24V (Vermelho) - 3 o P3 P1 fe—]
Interface TCP/IP (RJ45)
) ¢
[m]
Interface com Fechadura e Entrada de Estados
GND (Preto) - 8 D-8 /=3
Door_Monitor2 (Azul) - 7 D-7 /=3
Door_Monitor1 (Verde) - 6 D-6 /=3
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 D-5 /=
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 D-4 /=3
GND da Fechadura (Preto) - 3 D-3 /=
Fechadura 2 (Vermelho) - 2 D-2 /=
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 D-1 —=3

Entrada
Wiegand

Saida
Wiegand

RS-485

RS-232

Conector
da Alimentacao

10Base-T Ethernet
Interface (RJ45)

J203
Conector da
Fechadura
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Caracteristicas da Placa

J201: Entrada DC

J102: Saida Wiegand
J120: RS-232 — . .

F201: Fusivel

ao AC-1000

J301 :_Interfzice LAN

SW120: Resistor
de terminacao
RS-485 ON/OFF

J121: Interface

Conectar Fechadura Tipo Dead-Bolt (Fail Safe*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Preto (-)
J101: Entrada RS-485
Wiegand
J151: Interface com
S/W de selecao de a fechadura sw2
tipo de fechadura BEREEE  swis3 swis2 swisa  swist
S/W de selecao de ON NF Strike (| ST/ M| ST/ M M
tipo de fechadura HHHHHH T T T T |
123456 |
NA Motor| A/D A/D Sensor da
Controle de SW101: RS-232 RELLL fechadura
volume (selecao de nivel
T“‘/232) Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: GND
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Pino 4
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Pino 5 P
Esquema para Interface com a Fechadura oo oor Verd)
Door_Monitor2 (Azul) - 7 Botdo para
GND (Preto) - 8 Pino 8: Fechadura (-) abertura por
dentro
VIN w151
DIMM-12V
Strike / MTL—2 1 IM_COM1 c
Auto Door %0 K151 SW153
5V 665-2-5VDC_ 10 IM_NC 3 DIMM-12v o . ) .
. o Bg oor Lock1 Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.
| — o ~
i Motor
0 :L ao g 2 1 NO 4 VN20-260L)
O —a . ts 2 Wi52 <
DIMM-12V =
s M :f104cz 12 % Strike D152
VN20-260L-751T T M4
Qis1”
KN2222AS
7R — ==
= = K152
GGS'Z'WSOVDC AutoDoor
5V REE N . SWis4
X LM_COM1 3 o DJMM-12V
T [ VN — 0.5 Door Lock2
L ome = L3 ST/M 2 /B g
4. '$
% A D153 ——0C157 ; 5 N - s
vissn o« M4 :fmz;cz - 1 ng — Motor / Strike <~
VN20-260L-751IT & ST/M ores
R Q152 M4
KN2222AS
R168 o
a7R == ==
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Guia de Instalacac

Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Terminal 1

Selecdo de Fechadura

Preto (-)

Sensor da
fechadura

SW2
BEBUBE  swiss swis2 swisa  swist
ﬁhww NF (| Strike (| ST/ Mm@l sT/Mm
123456 T T T T
IIII II NA Motor A/D A/D
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1 P
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Si 1
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 istema Pino 5: Fechadura (-)] ] ]
Door_Monitor1 (Verde) - 6 3 N 3
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2 Pino 2: Fechadura (+) y N
GND da Fechadura (Preto) - 3
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 )
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Sistema 2 Pino 5: Entrada 1
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8 Pino 8

sw2
ianEng

ON

123456

SW153  SW152
NF Strike

SW154
ST/M

SW151
ST/M

T v

NA Motor A/D A/D

Terminal 2
Selecao de Fechadura

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.

stalacao AC-1000

Conectar Fechadura Tipo Strike (Fail Safe¥*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Selecado de Fechadura

SW2
(HHRNT]

ON

123456

SW153  SW152

NF

T

NA

Strike

!

Motor|

| verm. (+)

SW154  SwWi151
ST/M ST/M
A/D A/D

Fechadura 1 (Marrrom) -

Fechadura 2 (Vermelho) -

GND da Fechadura (Preto) -

Abertura por Dentro (Laranja) -

Door_Monitor0 (Amarelo) -

Door_Monitor1 (Verde) -
Door_Monitor2 (Azul) -

GND (Preto) -

= MRS EN (7] [N B

Pino 1: Fechadura (+)

Pino 3: Entrada 1

Sensor da
fechadura

Pino 5: Fechadura (-)

m

Pino 6: Saida B
Pino 7: GND

Botdo para
abertura por
dentro

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia
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Guia de Instalacac

Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Terminal 1

Selecdo de Fechadura

Preto (-)

Sensor da
fechadura

SW2
BEBUBE  swiss swis2 swisa  swist
‘ﬁNHHHHH NF (| Strike (| ST/ Mm@l sT/M
123456 T T T
IIIIII NA Motor A/D A/D
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Si
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 istema 1 Pino 5: Fechadura (-)]
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 .
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Sistema 2 Pino 5
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8 Pino 8

VS, \

sw2
iannng

ON

123456

SW153 SW152  SW154  SW151
NF Strike ST/M ST/M

T

NA Motor A/D A/D

Terminal 2
Selecao de Fechadura

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.

stalacao AC-1000

Conectar Fechadura Tipo Strike (Fail Secure*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Selecado de Fechadura

SwW2
inanng

ON

123456

Fechadura 1 (Marrrom) -

Fechadura 2 (Vermelho) -

GND da Fechadura (Preto) -

Abertura por Dentro (Laranja) -

Door_Monitor0 (Amarelo) -

Door_Monitor1 (Verde) -
Door_Monitor2 (Azul) -

GND (Preto) -

3 BNV BN [%] [N] B

SW154  Swi151
ST/M ST/M

T

A/D A/D

Pino 1: Fechadura (+)

Pino 3: GND

Pino 4

Pino 5

Pino 8: Fechadura (-)

m

Botéo para
abertura por
dentro

** Fail secure: A fechadura permanece travada em caso de queda de energia.
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Guia de Instalacac

Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Terminal 1

Selecdo de Fechadura

Preto (-)

Sensor da
fechadura

Sw2
BEOBEE swiss swis2z swisa  swisi
cﬁhww NF| | Strike (| ST/ M| ST/M
123456 i T T T
IIII II NA Motor A/D A/D
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1 P
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Si 1 3
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 istema Pino 5: Fechadura (-)
Door_Monitor1 (Verde) - 6 3
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 .
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Sistema 2 Pino 5
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8 Pino 8

sw2
iannng

ON

123456

SW153 SW152  SW154  SW151
NF Strike ST/M ST/M

e LT

NA Motor A/D A/D

Terminal 2
Selecao de Fechadura

** Fail secure: A fechadura permanece travada em caso de queda de energia.

stalacao AC-1000

Conectar Fechadura Tipo EM (Fail Safe*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Selecado de Fechadura

Preto (-) 1M
SW2
BEOBBE  swis3 swis2 swisa  swist |
N Verm.
ﬁNHHH HH NF (] strike ] st/ ] sT/m Aerm-
123456 T T T T
TILRT] NA Motor! A/D A/D Sensor da
fechadura
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Fechadura (-)
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Pino 4: Abertura por Dentro o
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Pino 5: Monitoramento da Porta J
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7 Botdo para
GND (Preto) - 8 Pino 8: _GND fents hor
dentro

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia
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ao AC-1000

Conectar Um Terminal & Duas Fechaduras Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura
Sele¢do de Fechadura < <
External i
w2 | o Terminal 1
BREREN  swiss swis2 swisa swist |12V 3A ‘ Selecao de Fechadura
ON NF strike[m| st/m[ | sT/m Fonte 2| = Fechadura 1
WEEHEE — | [2
123456 T T l l O [P rechagura AL .
NA Motor| A/D A/D
Fechad
I I I I I I echadura () SW2 Auto Door Operating Part Auto Door Motor
- BEBREE  swis3 swis2 swisa  swist
Sensor da Porta e ON NF Strike ST/M| [ST/M Auto-Door Sensor .
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 HHHHHH l T Auto-Door Monitor
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Fechadura 2 188680 NAI Motor A/D A/D 9P CONN
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Botédo para - Py I I I I I I
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 abertura por
Door_Monitor1 (Verde) - 6 dentro
Door_Monitor2 (Azul) - 7 | o X
W ] Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+)
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 2: Fechadura (-)
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 .
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Sistema 1
. 3 ~ . Door_Monitor1 (Verde) - 6
* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia Door_Monitor? (Azul) - 7 w2
. - GND (Preto) - 8
** Use adaptador de alimentacdo DC externa —e ——
Conectar Auto Door (Controle de Contato) e
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+) I I I I I I
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
. T o - SW153 SW152  SW154  SW151
Conectar Um Terminal & Uma Fechadura GND da Fechadur (reto) 3 Pio 2 Fechadura 0 N[ sike[m] st sT/m
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 .
| - d h d Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 Sistema 2
Selecao de Fechadura Door_Monitort (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7 NA Motor| A/D A/D
GND (Preto) - 8
sw2 Auto Door Operating Part Auto Door Motor
BEBBEE  swis3 swis2  swisa  swist
ON i ' .
HHHH HH NF Strike ST/M ST/M I Auto-Door Sensor Auto-Door Monitor Termlnal 2
sk l T T T Selegao de Fechadura

NAM| Motor| | A/D| | A/D
[LLLLL

** Fail Secure: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.

Fechadura 1 (Marrrom) -

Fechadura 2 (Vermelho) -

GND da Fechadura (Preto) -

Abertura por Dentro (Laranja) -

Door_Monitor0 (Amarelo) -

Door_Monitor1 (Verde) -
Door_Monitor2 (Azul) -

GND (Preto) -

Pino 2: Fechadura ()

=] BRIV EN [¥] [N] N

Botdo para
abertura pelo
lado de dentro
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Conectar Fechadura Tipo Motor Lock

Selecdo de Fechadura

Azul Motor 2

Sw2
BEOEEE  swis3 swis2
Cﬁ\lﬂﬂﬂﬂﬂ NF Strike
123456 T

NA Motor|
Innnnn

SW154  SwW151
ST/M ST/M
A/D A/D
Motor 2

Marrom: Motor 1
Laranja: Sensor da fechadura

Notas

ao AC-1000

Branco: GND
Amarelo: Sinal de destravar E‘
Fechadura 1 (Marrrom) - 1 Pino 1: Fechadura (+) 4 Preto:  GND
Fechadura 2 (Vermelho) - 2 Pino 2: Fechadura (-)
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3: Entrada 1 A Saida B
Abertura por Dentro (Laranja) - 4 Pino 4: Entrada 2
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5 (]
Door_Monitor1 (Verde) - 6 Pino 6: Saida B
Door_Monitor2 (Azul) - 7 Pino 7: GND Botdo para
——GND (Preto) - 8 abertura por
GND dentro
Conectando Duas Lampadas de Emergéncia
Emergéncia Emergéncia
~ Lampada 1 Lampada 2
Selecdo de Fechadura
SW2
BROREE  swiss swis2 swisa  swisi
ﬁNHHHHH NF (| Strike | sT/M(gg| sT/M
123456 T T T T
NA| | Motor| | A/D| | A/D
nnnnn
GND (-)
Fechadura 1 (Marrrom) - 1
Fechadura 2 (Vermelho) - 2
GND da Fechadura (Preto) - 3 Pino 3
Abertura por Dentro (Laranja) - 4
Door_Monitor0 (Amarelo) - 5
Door_Monitor1 (Verde) - 6
Door_Monitor2 (Azul) - 7
GND (Preto) - 8 Pino 8
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