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Instalagao

Conectores

GND (Preto) -

Door Monitor2 (Azul) -

Door Monitor1 (GR) -

Door Monitor0 (Amarelo) -
Inside Open (Laranjado) -

Lock GND (Preto) -

Saida Fechadura 2 (Vermelho) -
Saida Fechadura 1 (Marrrom) -

FGND (Green) -
GND (Preto) -
+12V (Vermelho) -

Voz (-) -
Voz (+) -

Data0 (Marrom) -
Data1 (Vermelho) -
GND (Preto) -

GND (Preto) -
TxD (Verde) -
RxD (Azul) -
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J203
Conector da
Fechadura

1251
Conector da
Alimentacao

1301
Conector do
Interfone

1501
Conector
Ethernet

J105
Conector Entrada
/ Saida Wiegand

J103
RS-232
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Guia de Instalacao AC-3000C Guia de Instalacao AC-3000

Conectando o Interfone Propriedades da Placa Principal
l J203 Conector da fechadura
'] Pino 8 (Preto)
J251 Alimentacdo =——3 H H ~&——J301 Conector do interfone
Qo Pino 4 I
- (Laranja) J501 Conector Ethernet
= J253 Entrada CC da Alimentacao

Vermelho da saida bypass
sm | F
-~/ Preto E :A;' :

—— J105 Saida Wiegand

J106 Entrada Wiegand

. . -95 ®
(Abrir Fusive] ———3 o
Porta) .S 1 Ibfi
ol |- E| SW102 RS-485 Seletor
(Abrir Porta) iSZl - Bt de Resistor Terminador
= 1252 Saida DC5V = i_ SA503
N s [os0000a ] 3 3 1SW203
1L — - g=d SW201
s —-i'! n SW204
L - [ & -A | |
1L Porta serial RS-232 ——eeees ' s modo da Fechadura
’ s ~&—RV201 Controle
de volume
SW1 Reset —n-l—n—>: 3 "] i
Conectando o Cabo Ethernet (LAN) . )

J151 Sensor 6ptico
SW101 RS232 Seletor de Nivel

232TTL: Médulo interno de RF / SmartCard
RS232: Usar J103- Porta RS232

Switch Hub ou Hub
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Guia de Instalacac

Conectar Fechadura Tipo Dead-Bolt (Fail Safe*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Motor N.C_Ext-Lock SW204

Strike N.O In-Lock

SW203  SwW202

Motor Auto
l l Door
L E—
I Strike I Strike i |

Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 D-1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 D-2
Fechadura GND (Preto)-3 D-3
Botdo de Abertura (Laranja)-4 D-4
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 D-5
DOOR MONITOR1 (Verde)-6 D6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7 D-7
GND (Preto)-8 D-8

Verm. (+)

Motor

Sensor da

fechadura
Pino 1
Pino 3
Pino 4
Pino 5

Botao para
Pino 8 abertura por
dentro

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.

Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Terminal 1
Selecao de Fechadura

Motor N.C_Ext-Lock SW204 SW201 SW203 SW202

Strike INC Motor Auto
i i i SW205 IMotor I l lboor
mm Mo (T Wb [Wise
Door NO Motor

Strike N.O In-Lock

Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2
Fechadura GND (Preto)-3 Pino 3

Botdo de Abertura (Laranja)-4 | Sistema 1
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5

DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7

GND (Preto)-8

Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 Pino 2

T W \¥

Fechadura GND (Preto)-3
Botao de Abertura (Laranja)-4
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 | Sistema 2 Pino 5
DOOR MONITOR1 (Verde)-6

DOOR MONITOR2 (Azul)-7
GND (Preto)-8 Pino 8

Sensor da

fechadura

SW204  SW201 SW203  SW202
Strike NC Motor Auto
l wotor ] i e
I Auto T Motor IStrike T Strike
Door NO Motor
Motor N.C_Ext-Loc

e

Strike N.O In-Loc}

Terminal 2
Selecdo de Fechadura

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.
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Guia de Instalacao nstalacao AC-3000

Conectar Fechadura Tipo Strike (Fail Safe*) Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura _
Terminal 1

Selecao de Fechadura

Selecao de Fechadura Motor N.C_Ext-Lock SW204  SW201 SW203  SW202 Preto ()

Strike NC Motor [T]Auto

l i i SW205 IMotor I l lDoor

I I I TAutc TMotor IStrike IStrike |
Door NO Motor

Strike N.O In-Lock

Motor N.C_Ext-Lock SW204 SW201 SW203 SW202

Strike NC Motor Auto
SwW205 I Motor I Door
—]
I I I T Auto T Motor I Strike I Strike |
Door NO Motor 1

[

Sensor da
fechadura

Strike N.O In-Lock Sensor da
fechadura
Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2
Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 D-1 Pino 1 Fechadura GND (Preto)-3 Pino 3 )
Fechadura OUT 2 (Vermelho)}-2 | | Botao de Abertura (Laranja)-4 | Sjstema 1 ]
Fechadura GND (Preto):3| o o Fino 3 DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5 ¢
Botédo de Abertura (Laranja)-4 D-4 Pino 4 DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 55 Pino 5 DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Motor N.C_Ext-Loc
DOOR MONITOR1 (Verde)-6 | ) « GND (Preto)-8 SW205 l l l
DOOR MONITOR2 (Azul)7 | ) - Botio para
GND (Preto)-8 Pino 8 abertura por
DaY dentro Fechadura OUT 1 (Marrom; Pino 1 I I I

Fechadura OUT 2 (Vermelho] Pino 2 Strike N.O_In-Lod|
Fechadura GND (Preto|

)_
)_
),
Botao de Abertura (Laranja)- 2O e 2 SW203  SW202
)_
)_
),
)_

1
2
3
4 strike NC Motor [ Auto
. 7 . i Motor Door
* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia S o om AnaraohS sistema 2 Pino 5 i I H I
DOOR MONITOR2 (Azul ; Isg:: T :‘llg(or Isuike T i/(‘;il::’

DOOR MONITOR1 (Verde)
GND (Preto; Pino 8

Terminal 2
Selecao de Fechadura

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia.
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Guia de Instalacao nstalacao AC-3000

Conectar Fechadura Tipo Strike (Fail Secure¥*) Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura _
Terminal 1

Selecao de Fechadura
Selecao de Fechadura

Preto (-)

Motor N.C_Ext-Lock SW204 sw201 SW203  SW202 Preto (-)

Motor N.C_Ext-Lock \W204 SW201 SW203  SW202 SW205 Strike Motor Auto
Strike Motor Auto M°‘°f Door
SW205 Motor i Door Verm. (+)
Auto Mo(or S(rike I Strike
" . Door Motor |-
’Sz: M°‘°’ 5‘” € :;gt:r 3 Strke N.O Tn-Lock
Strike N.O In-Lock Sensor da Sensor da
fechadura fechadura
- Pino 1
Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1 Fechadura OUM no
—_— F Iho)-
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 ec“g“’: 2‘”% .
— ; echadura reto)-
Fechadura GND (Preto)-3 Pino 3 _ — =
_ — " Botao de Abertura (Laranja)-4 Sistema 1
Botéo de Abertura (Laranja)-4 no DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5 DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITOR1 (Verde)-6 | DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Motor N.C_Ext-Lock
DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Botao para GND (Preto)-8 SW205
GND (Preto)-8 Pino 8 abertura por —_— l l l
dentro
Fechadura OUT 1 (Marrom)- Pino 1 I I I
. . Fechadura OUT 2 (Vermelho)-. Strike N.O In-Lock
** Fail secure: A fechadura permanece travada em caso de queda de energia. Fechadura GND (retoy bino 3

)-1
)-2
)-3
N - SW204 SW201 SW203  SW202
Botéao de Abertura (Laranja)-4 Strike Motor Auto
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 | Sistema 2 Pino 5 I Motor l Door
DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Auto Motor Strike I strike
_)8 Door Motor

GND (Preto)-

Terminal 2
Selecao de Fechadura

** Fail secure: A fechadura permanece travada em caso de queda de energia.
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Conectar Fechadura Tipo EM (Fail Safe*)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura

Selecao de Fechadura

Preto (-)

Motor N.C_Ext-Lock SW204

SW201 Sw203 Sw202

Strike NC Motor Auto

i l i sw205 IMMO,I H ID
T Auto T Motor Strike Strike

LR o || (W W

Strike N.O In-Lock

Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2
Fechadura GND (Preto)-3 Pino 3
Botdo de Abertura (Laranja)-4 Pino 4
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5
DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7
GND (Preto)-8 Pino 8

Verm. (+)|
! | |__

Sensor da
fechadura

Botéo para
abertura por
dentro

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia

Conectar Um Terminal & Duas Fechaduras

Selecdo de Fechadura
External

Motor N.C_Ext-Loc SW204  SW201

SW203  SW202

Verm. (+)
Preto (-)

Motor [Jauo |12V 3A
I i ooor | Fonte
T Strike I Strike ) |(-) Fechadura (-) -1

Motor
Fechadura (+)

Strike NC
SW205 l Motor I
I Auto T Motor
Door NO

.

Strike N.O In-Lock

Fechadura 1

Fechadura 2

Sensor da Porta \_:
<
Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 Pino 2
Fechadura GND (Preto)-3 oy
Botao de Abertura (Laranja)-4 Pino 4 Botao para
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5 1. abe(j;‘r‘][fop‘”
DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR Mow
GND (Preto)-8

* Fail Safe: A fechadura é destravada em caso de queda de energia

Conectar Auto Door (Controle de Contato)

Conectar Um Terminal & Uma Fechadura
Selecao de Fechadura

Motor N.C_Ext-Los

Strike N.O_In-Lod

Fechadura OUT 1 (Marrom)-1
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2
Fechadura GND (Preto)-3
)-4

)-

Botao de Abertura (Laranja;
DOOR MONITORO (Amarelo)-5
DOOR MONITOR1 (Verde)-6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7

GND (Preto)-8

SW204 SW201 SW203 SW202
sw205 e 11 Hoter I S \—%@
i i i i l i Auto Door Operating Part Auto Door Motor
I I I I S::: I xg“" Ismke T mt:, Auto-Door Sensor

Auto-Door Monitor

Botdo para
abertura pelo
lado de dentro
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Guia de Instala alacao AC-3000

Conectar Dois Terminais & Uma Fechadura Conectar Fechadura Tipo Motor Lock

Selecao de Fechadura

Terminal 1
Selecdo de Fechadura
Motor N.C_Ext-Lock SW204 SW201 SW203 SW202 -
Strike NC Motor Auto
Motor NC_Ext-lock SW204  SW201 SW203  SW202 | 5205 | wotor il poer
Strike NC Motor Auto
SW205 Motor I Door - [}
Auto Door Operating Part Auto Door Motor I I N I v i I s
uto otor trike trike
T AU0-DOOr S Door NO Motor
i i uto-Door Sensor -
I I I I /;:(oer I xlg(ar I Strike i/I(:toer Auto-Door Monitor Strike N.O_In-Lock Azul: Motor 2
Strike N.O Tn-Lock Marrom: - Motor 1 ®©
9P CONN Amarelo:  Sinal de destravar
Vermelho: Sinal de travamento
Branco:  Sensor da fechadura E‘
Fechadura OUT 1 (Marrom)-1 Pino 1 Laranja:  GND
Fechadura OUT 1 (M. 1 Pino 1 Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 Pino 2 Preto: GND
" rrom)- — -
echadura OULT (Marrom)-1_| Fechadura GND (Preto)-3 Pino 3 AP
Fechadura OUT 2 (Vermelno)-2_ Botdo de Abertura (Laranja)-4 Pino 4 |
Fechadura GND (Preto)-3 Pino 2 P e— - ™ | Botéo para 0
Botao de Abertura (Lt ja)-4 DOOR MONITORO (Amarelo)-5 Pino 5 abertura por
otao de Abertura (Laranja)- i |
tura {Laranja)2 | Sistema 1 DOOR MONITORT (Verde)-6 Pino 6 dentro
DOOR MONITORO (Amarelo)-5 —— "
DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Pino 7
DOOR MONITOR1 (Verde)-6 m Pino 8
o VETCED ¥ ino
DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Motor N.C_Ext-Lock —_—
GND (Preto)-8 l l l SW205
Fechaire OUT oo | LB Conectando Duas Lampadas de Emergéncia
echadura arrom)-
Fechadura OUT 2 (Vermelho)-2 Strike N.O In-Lock p g

Pino 2

Fechadura GND (Preto)-3
Botao de Abertura (Laranja)-4

Strike INC Motor Auto
DOOR MONITORO (Amarelo)}5 | Sistema 2 l Motor l l I Door Emergeéncia Emergéncia
DOOR MONITOR1 (Verde)-6 T Selegéo de Fechadura Lampada 1 Lampada 2

SW204 SW201 SW203 SW202

DOOR MONITOR2 (Azul)-7 Auto Motor Strike strike

GND (Preto)-8 Door NO Motor

Motor N.C_Ext-Lot SW204 SW201 SW203 SW202
Strike INC Motor Auto
Terminal 2 l i l sw205 |l otor l l l Door
Selecao de Fechadura T
il s Wi W (W
** Fail Secure: A fechadura é destravada em caso de queda de energia. e MO ntoc

12V (+)| JGND (-) 12V (+)| |GND ()

Fechadura OUT 1 (Marrom): Pino 1
Fechadura OUT 2 (Vermelho) Pino 2 A
Fechadura GND (Preto) Pino 3

1
2
3
Botao de Abertura (Laranja)-4
DOOR MONITORO (Amarelo)-5
6
DOOR MONITOR2 (Azul)-7
GND (Preto)-8

)
)
DOOR MONITOR1 (Verde)
)
)

12 www.VIRDI.com.br © 2010 Virdi © 2010 Virdi www.VIRDI.com.br 13



